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LC - zdolnos¢ mocowania | Nr artykutu Wykonanie
500 | 1000 | 1000 —
[N | [6aN] | [92N] | 1625 1000 | o't amikciemm
Zakoncz. hakami
l: ﬂ O 252 10 profilowymi
2625 1012| S350nee hakam

LC - zdolnos¢ mocowania | Nr artykutu| ~ Wykonanie
250 | 500 | 500 =
60| ot | @ [1e0s o501 | ety
Zakoncz. hakami
[ ﬂ O 2625 0534 " tiowymi
26250512 29 Mekam
DoZurr
250

Nr art. 1625 0251 Jednoczesciowy pas zakonczony klamerka napinajaca
- dtugo$¢ standardowa 4,0m
- w ofercie takze pasy o dop. no$nosci 350 daN, 450 daN i 600 daN

DoZurr 3000
3-pkt.

Nr art. 2650 1010

) = mtr

Trzypunktowy pas zakonczony hakami profilowymi do mocowania pojazdéw
- diugos¢ standardowa 2,6m
- szeroko$¢ tasmy 50mm

Elementy
Zaczepow:

= >
SE

DoZurr

Pasy mocujjce tadunki
¥ Ja 5000

Hak profilowy | 75
50
35
25
Hak typu U 50
3 35
Hak karabinkowy | 50
skrecony
=0
Hak jednopa- | 50
Iczasty 35
Hak profilowyz | 75
zabezpieczeniem| 50

-

=y

Hak DoConnect

Tak zwane pasy pieciotonowe zakoncz.
hakiem profilowym produkujemy
zgodnie z: PN-EN 12195-2.

Pasy wg EN - nazwa handl.

DoZurr sg aprobowane przez euro-
pejskie policje. Na etykiecie tych paséw
jest nr powyzszej normy. Wykonane sa
one z tadmy o wspétczynniku bezp. 3

i max wydtuzeniu 5%.

Pasy o szer. tasmy 50 mm stuza najcze-
$ciej do poprzecznego opasania fadunkoéw.
W tabelach oprocz dopuszczalnego obcia-
Zenia pasow (LC) podajemy ich nominalne
napiecia Str , uzyskane dzieki zadziataniu
na rekojes¢ sita Sur =50 kG.

Prezentowany powyzej pas DoMult¢i
dzieki opatentowanej konstrukcji dysponu-
je dwukrotnie wyzsza zdolno$cia dociska-
nia fadunkéw do podtogi pojazdu. Pozwala
to ograniczy¢ liczbe paséw do zabezpie-
czenia tadunku i czas mocowania.

PN-EN 12195-2

Wykonanie Nr artykutu | LC - zdolno$¢ mocowania
S A | 2650 5034 | Fian | fany | foend
pom g "ekam | 2650 5078 [ ﬂ O
2-cz. z hakami
oo o | & | &%
obw. zamknigtym Str -nominalna sita napiecial

DoMuliti 5000

Wykonanie Nr artykutu | LC - zdolno$¢ mocowania
B ke 2651 5034] o] | foany | faen]
ez g ke | 2651 5078 [ ﬂ D
2-cz. z hakami
R o] o | 90 | 128
obw. zamknietym Str -nominalna sita napiecial

3 DoZurr

Oprocz standardowego haka profilowego,
zapewniamy dostawe paséw z prezento-
wanymi obok elementami zaczepowymi.
Nowoscia sa dwa haki: Do€onnect -
spetniajacy jednoczesnie funkcje haka
profilowego i pazurowego (U). Drugi
DPoMagnet uwalnia nas od problemu
braku pomocnika, trzymajacego odpada-
jacy hak czesci dtugiej w momencie gdy

Wykonanie Nr artykutu [ LC - zdolno$¢ mocowania
B ke 2650 4034| o] | {tany | t6e)
poe 5 e 2650 4078 [ ﬂ D
orabinkowem | 26504012 300 1600 | 600
jednoczesciowy o 1650 4000 [daN] | [daN] [daN]

obw. zamknietym

Ste-nominalna sita napiecial

: - : == - na zyczenie wyposazony w haki jednopalczaste lub naktadke gumowa probujemy uzyé napinacza. ‘{;\ Doz“rr
o h Hak DoMagnet | 50 2
° e z c cenrony -
y 8cli:ona podatna G X
OLEX ) "
. . 4 . 4 — % Standardowa dlugos¢ pasow to:4, 6, 8, 10 5 Wykor:‘in'e. Nr artykutu LC 1d°|“°5¢ m°°°;"03363
Bezpiecznie dzwigaC mmil o dasyey e v | B MM pgggagga| 1500 | 2008 | 100
. 50 dLIk.CJI szyjemy takze pasy o diugosciach | wlb
Ogniwo wg indywidualnych zaméwien. ]ednoaescu_)wy o 1635 3000
Nr artykutu ... dia tasmy tréjkatne Na Panistwa zyczenie drukujemy na | 0bw. zamknietym
tasmach napisy np. WASZE LOGO.
szer. [mm] @ Elementem najczesciej uszkadzanym w [’ng] [?123] [ggg]
0600 0025 25 pasie jest tasma - stad oprocz petnej ga- | | AN
0600 0019 35 Nrart. 0600 0062 Nrart. 0600 0014 my ochron sprzedajemy czesci diugie. St -nominalna sita napiecial
0600 0018 50 Ochrona twarda czarna  Ochrona katowa 50mm — 5
ak z zabezp. 5
4512 0090 75 N .
% 25
Maty antyposlizgowe fogniwem
q =~| - standard stanowi mata O A
DoMface Nr artykutu Wymiary  Grubosé w rolkach o szer. 250mm i gﬂ TP IGRETR NI R
[mm] [mm] | i 5000mm ( pozycia pier- Uzupetnieniem oferty sa pasy specjalisty- 5 Y e r artykutu Lfobadd"ggzg"mx{)‘g
0610 1108 | 5000 x 250 8 wsza w tabeli) Hak typu S 35| czneinp. trzypunktowe do mocowania Fgﬁﬁw ;ia L 2635 2056 | [daN] | [daN] | {daN]
0610 1121 | 5000 x 125 8 - arkusze o gr. 10mm i wy- samochodéw oraz system jednorazowego p b
0610 1122| 600xB00| 8 | merach 1000 ¢ 1000mm | pevempecinelsayionuncen |55 M [aesszone| || () | [7]
ZCZ! I 8
Dolezych Sp. zo.0. 0610 1107 | 180 x 120 8 ; iski = Nasi alisci stuz dobo- | 2-cz. z hakami
: yeh Sp 06101109 | 200x300| 10 | duzenacisk C 76 bason | e deuaimye | karabinkowymi | 263520347400 200 | 200
40-760 Katowice, ul. Koszykowa 1b | paséw i opi ywi Y . N
0610 1104 | 1250 x 1250 4 rozwiazan jednoczesciowy o 1635 2000 [daN] | [daN [daN]
tel. (032) 603 58 10, fax (032)603 58 29 wspélczynnik tarcia u=0,6 0610 1010/ 1000 x 1000] 10 ’ obw. zamknigtym Str -nominalna sita napiecial

e-mail: info@dolezych.pl, www.dolezych.pl




Prawo o ruchu drogowym
Rozdziat 3 - Art. 61

pkt. 3 tadunek umieszczony na poje-
zdzie powinien by¢ zabezpieczony przed
zmiang potozenia......

pkt. 4 Urzadzenia stuzace do mocowania

tadunku powinny by¢ zabezpieczone

przed rozluznieniem sie, swobodnym zwi-|

saniem, lub spadnieciem podczas jazdy.

Sity oddziatywujace na tadunek w

trakcie jazdy pojazdu (w normalnych

warunkach)

Hamowanie i zjezdzanie ze wzniesienia -
<= w kierunku jazdy

Przyspieszanie i wjazd na wzniesienia
= W kierunku przeciwnym

Jazda ruchem jednostajnym po zakrecie
prostopadta do kierunku jazdy
Przejazd po nieréwnoéciach drogi, przez
torowiska - wibracje
skierowana ku gérze

Prawo serii

Wozimy tadunki codziennie i nic sie¢ nie
dzieje. Ufamy sitom tarcia, staramy sie
jecha¢ ostroznie. Ale praktycznie kazde
zdarzenie (wypadek) jest wynikiem jedno-
czesnego wystapienia szeregu niesprzy-
jajacych okolicznosci, np. musielismy
gwattownie hamowac przejezdzajac przez
tory tramwajowe. Skutek - niezabezpie-
czone blachy przebity tylnig $ciane i
przednie okno kabiny kierowcy.

Foto: Eliza Oleksy/Agencja Gazeta

Metody zabezpieczania
fadunkow

- poprzeczne opasanie

- bezposrednie odciggami

- blokowanie np. przez kliny, kloce dre-
whniane, czesto z uzyciem gwozdzi

- osadzenie fadunku poprzez jego przy-
parcie do $cian czotowych, burt badz
Ktonic

- osadzenie tadunku przy pomocy belek
rozporowych, $cianek dziatowych, po-
duszek typu AirBag, niecek pod kregi

- zabezpieczenie luznych materiatéw po-
przez tworzenie wigzek oraz napinanie
siatek i lin

- kombinacje powyzszych metod

Mocowanie poprzecznym
opasaniem

Najbardziej rozpowszechniona metoda,
zwana tez mocowaniem od dotu polega
na opasaniu tadunku $rodkami mocujacy-
mi i pionowym doci$nigciu.
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tatwo zauwazy¢, ze jego skuteczno$¢ za-
lezy od kata ot . Ponadto wazne jest aby
$rodki mocujace byly caly czas napiete.
Dlatego do zabezpieczania przez zwigksza-
nie tarcia nalezy uzywac dobrych sprezy-
stych materiatow, a wiec paséw z wiékien
sztucznych. tancuchy i liny stalowe
obluzniaja sie i co kilka kilometrow musza
by¢ ponownie napinane.

Wielkos¢ sity tarcia (slizgowego -
bezpieczniej) zalezy tylko od dwoch czy-
nnikéw: sity docisku tadunku do podioza i
wspdtczynnika tarcia ozn. p (zaleznego od
chropowato$ci tadunku i powierzchni
tadunkowej). Wpltyw tez ma farba jaka jest
pomalowana skrzynia, zabrudzenia, czy
tez amortyzacja pojazdu. Stad majac
watpliwosci lepiej przedobrzyé i zatozy¢ do
obliczen nizszy wspotczynnik tarcia.
Przyktad:

Mamy do przewiezienia ptyty wiérowe o
wym. 1,83m x 2,5m utozone na drewnia-
nej palecie na wysokos¢ 0,7m. Pojazd ma
podioge o szer. 2,45m z dobrej skiejki.
Ciezar jednego sztapla -1,7t<=>1700daN
Uwaga: Tarcie dziata we wszystkich kie-
runkach i stad ilo$¢ paséw wyliczamy dla
najwiekszej sity bezwtadnosci.

Obli ie zabezp. w kierunku jazdy
1.Bezwiadno$¢ B =80%*G =1360daN
2.Sita tarciap =0,3 Te=510daN
3.Sita do zablokowania N=850daN
4.Nominalny naciag pasa 2xS;= 500daN
5.Pochylenie pasa =66
6.Sktadowa pionowa 2xS, xsincX=457daN
6a. Uzyskana sita tarcia F;=137,1 daN
7.Min. ilo$¢ pas6w do zabezp. Tszt.

IE CHRONI PRZED ODPOWIEDZIAL
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Mocowanie bezposrednie
odciagami

Zwane takze kotwieniem pozwala rozcia-
gac pasy do granicy dopuszczalnych
obciazen (LC). Jest pewniejszy w poré-
wnaniu do metody poprzecznego opasa-
nia. Wada jest potrzeba posiadania przez
mocowany element i $rodek transportu
punktow zaczepowych. Stad najczesciej
stosowany przy przewozie cigzkich ele-
mentdw (np. maszyn), grozacych wywro-
ceniem lub mogacych sig toczyc.

1o

Przy tej metodzie sity bezwtadnosci zo-
staja bezposrednio przeniesione przez
pasy mocujace, odciggi linowe lub tafcu-
chowe. Napigcie wstepne odgrywa mnie-
jsza role, a przy obliczeniach srodkéw
mocujacych praktycznie pomija sie site
tarcia. Stosunkowa rzadko$¢ stosowania
takiego mocowania wynika z braku umie-
jetnosci  wykorzystywania zawiesi np.
bezkoricowych do opasywania gérnych
krawedzi.

Przyktad:

Prostopadtoscian o wadze 3,5 tony,

dt. 3,5m,szer. 2,0m i wys. 1,8m. Zaréwno
element przewozony, jak i podioga poja-
zdu sg stalowe(=0,1). Istniejacy wtaz
zmusza do zakotwienia odciagéw przy
kacie &t =70° (optimum pomiedzy 10° a
30°). Kat 8=0° upraszcza obliczenia skia-
dowych sity LC.

Duzo - ale ja mam tira, a nie samochod
dostawczy. taduje pigtrowo z przodu dwa
razy po dwa sztaple i nastgpnie trzy razy
po trzy - maksymalnie wykorzystujac ta-
downo$¢ naczepy. Zachowuje luz migdzy
sztaplami, aby nie uszkodzi¢ ptyt. Cho¢
zwieksza sie sprawnos¢ naciagu (>77,5°%),
z obliczen wynika odpowiednio po 12i 18
pasow. Na catg naczepe 78 sztuk!!!

Co robi¢?

Yrprzyprzeé tadunek do przedniej Sciany
(wytrzymatos¢ 40% tadownosci), nie pozo-
stawiajac luzu miedzy sztaplami Rezultat:
2 pigtra po 5 pasow; 3 pigtra po 7 pasow
-razem 31 sztuk - sity do tytu.

¥ jw.,lecz dodatkowo podiozy¢ DoMate
pod i miedzy sztaplami. Efekt:po dwa pasy
na stos tj. razem 10 pasoéw sity do gory
Yeprzyprzeé i uzy¢ pasy DoMulti z racza
o diuzszej dzwigni i wigkszej liczbie zgbow
(Syr=500daN) Wynik: 2x3+3x4 tj. - razem
18 sztuk - sity do tytu.

NIEZNAJOMOSC PRAW

Zastosujlochtonyllitowe

zpieczajuce pized prze
tasmy przez ostirelkraw
jalifuszlkodzeniemiich i l

g i

Obli ie zabezp. w kierunku jazdy
1.Bezwtadnos¢ B =80%*G - 2800daN
2.Sita tarcia (pomijamy) 0daN

3.Reakcja w odciggu R=Ryxcos a/2
=4093daN

4.Dobieramy: odciag linowy#14mm; zak.
szakla kl. 8 i kauszg wraz ze $ciaga-
czem $rubowym 1/2x12”;  LC 4500daN
Alternatywa dla odciagu linowego bytby
pas mocujacy PowerlLash o LC 5000daN.

Wspotczynniki tarcia slizgowego

Zestaw materiatéw | suche | mokre
drewno-drewno 0,2-0,5 [ 0,2-0,25
metal-drewno 0,2-0,5 [ 0,2-0,25
metal-metal 0,1-0,25| 0,1-0,2
beton-drewno 0,3-0,6 | 0,3-0,5
mata przeciw $lizgowa| 0,6 0.6

Uwaga: wspétczt =0,6 gwarantowany dla

DoMatt¢ firmy Dolezych.

Wystepuja materiaty utrudniajace poslizg

o innych wspotczynnikach tarcia.

Pamietajmy !

Str-nominalna sita napiecia pasa (zalezna
od konstr. napinacza) - mocowanie
poprzecznym opasaniem

Lc -dopuszczalne obcigzenie pasa
mocowanie bezposrednie odciagami

© Dolezych Katowice. Powielanie, rwniez cze$ciowe zabronione. Zastrzegamy prawo do zmian. Wydanie marzec 2009

PowerlLash

L-140

Odciagi
tancuchowe

PN-EN 12195-3
8 klasa stali

Zdolno$¢ | Nr artykutu |Rozmiar | Skok | Min. szer.
mocowania taficuchal Napina- | gardzieli
cza haka
LC [daN] [mm] [mm]
2240 | 1985 0601 6-8 160 20
[ 4000 | 19850801 8-8 | 203 24
6300 | 19851001 10-8 | 203 29
10 000 | 19851301] 13-8 | 203 35
PowerlLash
10000

Oferowany odciag tancuchowy

spetnia wymagania nowej euro-

pejskiej normy EN 12195-3.

Wspétcz. bezpieczenstwa 2.
Diugos¢ standardu 3,5m - przy skreco-
nym napinaczu grzechotkowym.

Odciagi - pasy
mocujace tadunki

LC - zdolnos¢ mocowania | Nr artykutu| ~ Wykonanie
D RS o o e
[ ﬂ O 2675 0034 | Zakerez. hakami
1675 1000 |- zamknighan
PowerlLash
20000
"~ :

10 000
[daN]

LC - zdolnos¢ mocowania

20 000
[daN]

Nr artykutu

Wykonanie

[

[

2675 0001

Jednoczesciowy-
podwajny, zako-
nczony hakami
kutymi z zabezp.

DoKliemm

§
&

PN-EN 12195-2
Poliester (PES)

Oprdécz zakonczenia hakami kutymi z
ogniwami typu BD 75 oferujemy
PowerlLash 10000 zakoncz. ha-
kiem profilowym bez i z zabezpiecze-
niem. Min. szeroko$¢ gardzieli haka
kutego 29mm.

Zaczepy do odciaggdw prezentujemy na
prawej stronie.

PowerlLash 20000 - odciggo
najlepszych parametrach wytrzymato-
$ciowych, posiada dopuszczenie do
mocowania tadunkéw na wagonach
kolejowych. Min. szeroko$¢ gardzieli
haka 35mm.

Diugo$¢ standardu odciagéw paso-
wych 4,0m - inne diugosci wszystkich
odciaggéw na zamdwienie.

Pasy z zaczepami
blokujjce tadunki

PN

750
[daN]

LC - zdolno$¢ mocowania

1500
[daN]

Nr artykutu

Wykonanie

[

[

2650 1512

2-cz. z racza zako-
Acz. zaczepami typu
1826 (z zatrzaskiem)

Oferowane pasy moga by¢ zaczepia-
ne do jednej burty (np. przyparcie
beczki) lub pomiedzy burtami. Racze
mozna zastapi¢ napinaczem do
plandek. Przeswit zaczepow
kotwicznych od 8 do 45 mm.
Dtugos¢ standardu 3,0m.
Alternatywa jest listwa kotwiczna.

Napinacz grzech

Akcesoria

otkowy z hakami

skracajacymi
Zdolnos¢ | Nr artykutu |Rozmiar | Skok | Dt
mocowania taricucha| NAPINa- | dzwigni
cza [mm]
LC [daN] [mm]
2240 | 0380 1400, 6-8 160 170 |W ofercie takze:
4000 | 0380 1401] 8-8 | 203 | 356 |-Dozhakbw skra-
6300 | 0380 1432] 10-8 | 203 | 356 | 2RV
10000 | 0380 1403 13-8 | 203 356 | wrzecionowe
Zaczepy
Ogniwo z naktadka do przykrecania
Kod 0952
Nr Wymiar |Udzwig Ciezar| Wymiary
artykutu | $ruby [t | kal mm
A|B|C
09523000 M20 | 3,15 |1,15[130/ 50|53
09525000 M24 | 5,30 |2,00[160/ 60|63
09528000| M27 | 8,00 |3,80[190 70|68

L

Nr art. 0600 000

Gniazdo montazowe

z ogniwem

g 2
ol
B
103 -

Nr art. 0602 6501

Uwaga: Nakretki i $ruby z tbem szesciokatnym

mocujace naktadke min. kl. 8 stali

1 Nr art. 0650 4032

pasa mocujacego fadunki

DalMfess 3

Hak przykrecany
- min. sita niszczaca 6500 daN

100

i

Nr art. 0618 0006

Nr art. 0618 0005

100

0
8

Drazek rozporowy ¢ 38

- odlegtos¢ miedzy burtami 2,26 - 2,63 m
Drazek rozporowy & 42

- odlegto$¢ migedzy burtami 2,35 - 2,72 m

Nr art. 0616 2642 Listwa kotwiczna

- odlegto$¢ miedzy burtami 2,40 - 2,70 m
- grubo$¢ burt aluminiowych 21- 36 mm

Przyrzad pomiarowy napiecia




